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Kartonierer/Kartonpacker IMA Vertima
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Angaben zum Produkt

Kategorie: Kartonierer/Kartonpacker

Maschine: Vertima

Maschinencode: IT313

Maschinenhersteller: IMA

Baujahr: n/a

Beschreibung

Vertikale intermittierende Kartonier für vials IMA Vertima
Es handelt sich um eine intermittierende vertikale Überschlagmaschine mit Überschlagstruktur: Der gesamte
Produktionszyklus ist sichtbar und die Maschine ist für den Bediener zugänglich, was den Formatwechsel und
die Reinigung vereinfacht. Im Hinblick auf das Design wurden innovative Lösungen entwickelt, die Folgendes
ermöglichen:
- eine perfekte Integration in die Verpackungslinien dank der Struktur
- nur eine Bedienerseite
- ein modularer Aufbau für eine mögliche zukünftige Integration zusätzlicher Energieversorgungseinheiten
- Herstellung perfekter Verpackungen durch systematische Kontrolle jeder Arbeitsstufe
- eine besondere Behandlung der reibungsfreien Schale durch das Transportgurte-System und ein
patentiertes Schliesssystem für die Flügel
- ein möglichst einfacher, schneller und werkzeugloser Formatwechsel.
Die Zuführung des Produkts kann durch Band, bei stabilen Produkten, mit Speicher oder auch durch
rotierende Becher bei instabilen, integrierbaren Produkten erfolgen, entweder durch Stromkreise im
Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Lebensmittel mit Recycling;
Akkumulative Nahrungsmittel;
Füttern, Ausbildung und Aufbewahrung für den Transport;
Herkömmliche Formgebung von Hölzern;
Einsetzen mit Pinzette;
Füttern Packungsbeilage/Broschüre;
Futterbehähne;
Verschluss der Schachtel;
Ausweisung. Maschinengewicht: kg. 2200
Druckluftverbrauch: Nl / min. 200
Druck: 6 bar
Gesamte installierte Absorption: kW 3
GESCHÄFTE ABMESSUNGEN (MM):
(Bean- A = 20; B = 24; C/H (Niedrig) = 40; C/H (Hoch): 50
Höchste: A = 120; B = 100; C/H (Niedrig) = 100; C/H (Hoch): 180; A + B = 200


