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Astucciatrici/Incartonatrici MARCHESINI GROUP MC 820

Immagini



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8

21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L. Via XXV Aprile, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia - Tel. +39 0331 1693557 - email: inti@intisrl.it

Dettagli prodotto

Categoria: Astucciatrici/Incartonatrici

Macchina: MC 820

Codice macchina: IT336

Costruttore: MARCHESINI GROUP

Anno di costruzione: 2007

Descrizione
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Incartonatore orizzontale automatico. Compatto, ergonomico, affidabile e robusto, è innovativo e versatile
grazie all'impiego di soluzioni robotizzate che migliorano in modo significativo le prestazioni in termini di
velocità e flessibilità.
Tutte le operazioni sono completamente automatizzate, eseguite da motori brushless e controllate da un PC;
La scatola vuota viene inserita nel caricatore, situato in una posizione ergonomica sulla parte anteriore della
macchina;
La scatola vuota viene prelevata e trasferita all'unità di apertura da un braccio dotato di ventose, tenendolo
dall'alto e dal basso, garantendo così una perfetta squadratura;
I prodotti che arrivano dal nastro di alimentazione, sono raggruppati, impilati verticalmente all'interno della
tramoggia e infine inseriti nella custodia. Possono anche essere forniti pick-and-place con pinze;
I trasportatori a catena trasferiscono la custodia all'area di piegatura e di nastratura della patta;
Regolazione simultanea della profondità delle unità nastranti.
Velocità meccanica
•10 scatole/Minuto
•Pick & Place unit fino a 50 prelievo di prodotto cicli/minuto
Misure del prodotto :
•‘A’ Da 20 fino a 260mm ; ’B’ da 10 fino a 150mm ;’H’ Da 50 fino a 250mm
•Pacco
•‘a1' 130 ÷ 510mm ; ’b1' 110 ÷ 335mm ; ’h1' 110 ÷ 335mm
Scatola externa :
•‘A1’ Lunghezza da 140 fino a 520mm ;’B1’ larghezza da 120 fino a 350mm
•H1’ Altezza (profondità) da 120 fino a 350mm
Allimentazione del prodoto 870 ± 50 mm ; Scarico del prodotto :da 440 fino a 555mm


