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СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ GETINGE GE 672X920X1350-2
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Детали продукта

категория: СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ

машина: GE 672X920X1350-2

Код оборудования: IT342

Сборка: GETINGE

Год сборки: 2006

описание
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Автоклав Getinge sterilization Ab модель GE 672X920X1350-2

Пар (не процесс): 9 кг; пик/мин. 0,9 кг; 2.7-3.0 бар

Процесс пара: использование 15 кг; пик / мин. 0,9 кг; 1.5-2.0 бар

Водяной насос: использование 30 литров; пик / мин. 10 литров; 4.0-6.0 бар

Охлажденная вода: 280 литров; пик/мин. 32 литра; 2.0-3.0 бар

Воздух: использование 0.4 Nm3; пик / мин. 0,2 нм3; 6.0-7.0 бар

Воздушный процесс: использование 3,4 нм3; пик / мин. 0,4 нм3; 4.0-5.0 бар

Возврат охлажденной воды: 280 литров; пик / мин. 32 литра

Дренаж: пик/мин. 20

Трехфазный с напряжением 400 Вольт; 4,3 кВт

Частота: 50 Гц

Рекомендуемый предохранитель: 20 Ампер

Номинальная мощность: 3 кВт

Номинальный ток: 7 A

Ток короткого замыкания: 6 ка

Максимальная одиночная нагрузка: 6 A

Теплоотдача:

Зона нагрузки: 0.5 Kw

Зона разрядки: 0.5 Kw

Зона обслуживания: 2.6 Kw

Уровень звука: < 70 дБА


